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Модель OM46N OM55N OM75R

Екран

Діагональний розмір
Клас 46 55 75

Розмір 45.9" / 116.8cm 54.6" / 138.7cm 74.5" / 189.3cm
Тип 120Hz E-LED BLU 120Hz E-LED BLU 120Hz D-LED BLU

Розширення  1920x1080 (16:9)  1920x1080 (16:9)  3840 x 2160 (16:9)
Піксельний крок(mm) 0.530 x 0.530 0.530 x 0.530 0.430 x 0.430

Активна область відображення 1018.08(H) x 572.67(V) 1209.6(H) x 680.4(V) 1650.24(H) x 928.26(V)
Яскравість (Тип.) 4,000 cd/m2 4,000 cd/m2 4,000 cd/m2
Контрастність 5,000:1 5,000:1 5,000:1

Кут огляду(H/V) 178/178 178/178 178/178
Час відгуку (G to G) 6ms 6ms 6ms

 Кольори відображення 8 bit - 16.7M 8 bit - 16.7M 8 bit - 16.7M
Кольорова гамма 72% 72% 72%

Час роботи 24/7 24/7 24/7
Матовість 0% 0% 0%

Дисплей

Динамічний C / R - - 100,000:1
Частота сканування Н 30 ~ 135kHz (DP), 15 ~ 135kHz (HDMI) 30 ~ 135kHz (DP), 15 ~ 135kHz (HDMI) 15~81KHz (HDMI), 30~135KHz (DP)
Частота V-сканування 30 ~ 75Hz (DP), 24 ~ 75Hz (HDMI) 30 ~ 75Hz (DP), 24 ~ 75Hz (HDMI) 24~75Hz (HDMI), 30~75Hz (DP)

Максимальна частота пікселів 233.25MHz (DP), 594MHz (HDMI) 533.25MHz (DP), 594MHz (HDMI) 594MHz (HDMI), 533.25MHz(DP)
Звук Тип динаміка N/A N/A N/A

Зв'язок

Вхід

RGB Порт дисплея 1.2 (1) Порт дисплея 1.2 (1) Порт дисплея 1.2 (1)
Відео HDMI2.0 (2) HDMI2.0 (2) HDMI2.0 (2)
HDCP HDCP 2.2 HDCP 2.2 HDCP 2.2
Аудіо N/A N/A N/A
USB USB 2.0 (1) USB 2.0 (1) USB 2.0 (1)

Вихід

RGB HDMI 2.0 HDMI 2.0 HDMI 2.0
Відео Yes Yes Yes
Аудіо Stereo Mini Jack Stereo Mini Jack Stereo Mini Jack

Power Out N/A N/A N/A
USB N/A N/A N/A

Зовнішній контроль RS232C (In/Out), RJ45 (In/Out) RS232C (In/Out), RJ45 (In/Out) RS232C (In/Out), RJ45 (In)
Зовнішній датчик Знімний тип(IR, Ambient) Знімний тип (IR, Ambient) Знімний тип (IR, Ambient)

Тюнер N/A N/A N/A

Потужність

Тип Внутрішні Внутрішні Внутрішні
Блок живлення AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Споживання енергії

Макс[W/h] 350 450 990

Типовий[W/h] W/W(EU) : 210, US/KOR/Etc : 330  ※ Etc: CHINA, 
TAIWAN, BRA, CIS

W/W(EU) : 276, US/KOR/Etc : 420  ※ Etc: CHINA, 
TAIWAN, BRA, CIS 411W(EU), 600W(US/KOR/ETC)

BTU (Max) 1194 1536 3376
Режим сну 0.5W 0.5W less than 0.5W

Вимкнений режим 0.5W 0.5W less than 0.5W

Механічні 
характеристики

Розмір(mm)
Набір 1062 x 616.6 x 54.5 mm 1253.4 x 724.2 x 54.5 mm 1703.1 x 981.2 x 82.6

Упакований 1189 x 757 x 158 mm 1420 x 879 x 178 mm 1890 x 1144 x 225

Вага (kg)
Набір 18.2kg 23.1 kg 38kg

Упакований 23kg 28 kg 50.5kg
Монтажна діра 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
Захисне скло N/A N/A N/A
Тип підставки N/A N/A N/A

Ширина рамки  (mm) 19.9 (even) 19.9 (even) 23.9

Експлуатація 
Робоча температура 0℃~ 30℃ (пряме сонячне світло),  

0℃~ 40℃ (без прямих променів)
0℃~ 30℃ (пряме сонячне світло), 
0℃~ 40℃ (без прямих променів)

0℃~ 30℃ (пряме сонячне світло),  
0℃~ 40℃ (без прямих променів)

Вологість 10~80% 10~80% 10~80%

Особливість

Ключ
Висока яскравість дисплею

Тонкий та чистий дизайн спинки. Вбудований 
програвач MagicInfo S6, SSSP 6.0

Висока яскравість дисплею
 Тонкий та чистий дизайн спинки. 

Вбудований програвач MagicInfo S6, SSSP 6.0

Тонкий та чистий дизайн спинки. 
Вбудований програвач MagicInfo S6, 

SSSP 7.0

Особливості

IP 5X, поляризовані сонцезахисні окуляри, видимі 
вбудь-який напрям, портретна установка 
Підтримка, виявлення помилок лампи, 

автоматична яскравість . Датчик температури, 
RJ45 MDC, автоматичне джерело. Перемикання 

та відновлення, акумулятор годинника (80 
годинЗберігання годинника)

IP 5X, поляризовані сонцезахисні окуляри, 
видимі вбудь-який напрям, портретна установка 

Підтримка, виявлення помилок лампи, 
автоматична яскравість . Датчик температури, 

RJ45 MDC, автоматичне джерело. Перемикання 
та відновлення, акумулятор годинника (80 

годинЗберігання годинника)

IP 5X, поляризовані сонцезахисні окуляри, 
видимі вбудь-який напрям, портретна 

установка Підтримка, виявлення помилок 
лампи, автоматична яскравість . Датчик 

температури, RJ45 MDC, автоматичне джерело. 
Перемикання та відновлення, акумулятор 

годинника (80 годинЗберігання годинника)

Внутрішній 
програвач(Вбудо
ваний Г / В)

Процесор Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU

On-Chip Cache Пам'ять L1 Instruction Cache : 48KB, 
L1 Data Cache : 32KB, L2 Cache : 2MB

L1 Instruction Cache : 48KB, 
L1 Data Cache : 32KB, L2 Cache : 2MB

L1 Instruction Cache : 48KB, 
L1 Data Cache : 32KB, L2 Cache : 2MB

Тактова швидкість 1.7GHz 1.7GHz 1.7GHz
Основна пам'ять 2.5GB, LPDDR4 1.5GHz 64bit 2.5GB, LPDDR4 1.5GHz 64bit 2.5GB, LPDDR4 1600MHz 64bit

Графіка
Графічне розширення : 1920x1080 / Роздільна 
здатність: до 3840x2160 (масштабування від 

графічного)  - Supports OpenGL ES

Графічне розширення : 1920x1080 / Роздільна 
здатність : up to 3840x2160 (масштабування від 

графічного)  - Supports OpenGL ES

Графічне розширення : 1920x1080 
Роздільна здатність : 7680x4320 
(масштабування від графічного)

Зберігання (FDM) 8GB 
(3.88GB зайнято O/S, 4.12GB доступно)

8GB 
(3.88GB зайнято  O/S, 4.12GB доступно)

8GB 
(3.88GB зайнято O/S, 4.12GB доступно)

Мультимедіа

 Video Decoder 
- MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/

AVC
- VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 

 Audio Decoder   - AC3 (DD), MPEG

 Video Decoder 
- MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/

AVC
- VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 

 Audio Decoder   - AC3 (DD), MPEG

Video Decoder  
- MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD 

H.264/AVC 
- VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 

 Audio Decoder   - AC3 (DD), MPEG
IO порти USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Операційна система Tizen 4.0 (VDLinux) Tizen 4.0 (VDLinux) Tizen 5.0 (VDLinux)

Сертифікація

Безпека CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 / UL(U-
SA) : cUL60950-1 

CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 / UL(U-
SA) : cUL60950-1 

CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 / 
UL(USA) : cUL60950-1

EMC
FCC (USA)  Part 15, Subpart B Class A / 
CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007,  

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

FCC (USA)  Part 15, Subpart B Class A / 
CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007,  

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

FCC (USA)  Part 15, Subpart B Class A 
CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007, 

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
Середовище N/A N/A N/A

Аксесуари
У комплекті

Посібник із швидкої настройки, гарантійна 
Картка, шнур живлення, пульт дистанційного 

керування, акумулятори,ІЧ

Посібник із швидкої настройки, гарантійна 
картка, шнур живлення, пульт дистанційного 

керування, акумулятор , ІЧ

Посібник із швидкої настройки, гарантійна 
картка, шнур живлення, пульт 

дистанційного керування, акумулятор, ІЧ
За бажанням Медіа плеєр N/A N/A N/A
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Model OM46N-D OM55N-D

Екран 

Діагональ
Клас 46 55

Розмір 45.9" / 116.8cm 54.6" / 138.7cm

Тип 120Hz E-LED BLU 120Hz / 60Hz E-LED BLU

Розширення  1920x1080 (16:9)  1920x1080 (16:9)

Піксельний крок(mm) 0.530 x 0.530 0.530 x 0.530

Активна область відображення (mm) 1018.08(H) x 572.67(V) 1209.6(H) x 680.4(V)

Яскравість(Typ.) 3,000 / 1,000 cd/m2 3,000 / 1,000 cd/m2 

Контрасність 5,000:1 5,000:1

Кут огляду(H/V) 178/178 178/178

Час відгукуG-to-G) 6ms 6ms(3,000nit), 8ms(1,000nit)
Кольори відображення 8 bit - 16.7M 8 bit - 16.7M

Кольорова гамма 72% 72%

Час роботи 24/7 24/7

Матовість 0% 0%

Екран

Частота сканування Н 15 ~ 135kHz (HDMI) 15 ~ 135kHz (HDMI)

Частота V-сканування 24 ~ 75Hz (HDMI) 24 ~ 75Hz (HDMI)
Максимальна частота пікселів 594MHz (HDMI) 594MHz (HDMI)

Звук Тип динаміка N/A N/A

Звязок

Вхід

RGB N/A N/A

Відео HDMI2.0 (2) HDMI2.0 (2)

HDCP HDCP 2.2 HDCP 2.2

Аудіо N/A N/A

USB USB 2.0 (2) USB 2.0 (2)

Вихід

RGB N/A N/A

Відео N/A N/A

Аудіо N/A N/A

Power Out N/A N/A

USB N/A N/A

Зовнішній контроль RS232C (In), RJ45 (In) RS232C (In), RJ45 (In)

Зовнішній сенсор Detachable Type (IR, Ambient (Outdoor Only)) Detachable Type (IR, Ambient (Outdoor Only))

Тюнер N/A N/A

Потужність

Тип Internal Internal

Блок живлення AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Спаживання енергії

Max[W/h] 380 500

Typical[W/h] W/W(EU) : 214, US/KOR/Etc : 380  ※ Etc: CHINA, TAIWAN, BRA, CIS W/W(EU) : 290, US/KOR/ETC : 470  ※ ETC : CHINA, TAIWAN, BRA, CIS

BTU (Max) 1297 1706

Режим сну 1W 1W

Вимкнений режим 1W 1W

Механічні 
характеристики

Розмір(mm)
Набір 619.1 x 1107.5 x 69.5 mm 726.8 x 1299 x 69.5 mm

Упакований 796 x 1255 x 327 mm 940 x 1466 x 367 mm

Вага (kg)
Набір 32kg 42kg

Упакований 39.5kg 52kg

Монтажна діра N/A N/A

Захисне скло N/A N/A

Тип підставки N/A N/A

Ширина рамки  (mm) 22.8 (even) 22.8 (even)

Експлуатація
Робоча температура 0℃~ 30℃ (Direct Sunlight),  0℃~ 40℃ (w/o Direct Sunlight) 0℃~ 30℃ (Direct Sunlight), 0℃~ 40℃ (w/o Direct Sunlight)

Вологість 10~80% 10~80%

Особливості

Ключ Dual Display / Slim design Window Display
Built-in MagicInfo Player  S6, SSSP 6.0

Dual Display / Slim design Window Display
Built-in MagicInfo Player  S6, SSSP 6.0

Особливості

IP 5X, поляризовані сонцезахисні окуляри, видимі вбудь-який напрям, 
портретна установка , виявлення помилок лампи, автоматична яскравість . 

Датчик температури, RJ45 MDC, автоматичне джерело. Перемикання та 
відновлення, акумулятор годинника (80 годинЗберігання годинника)

IP 5X, поляризовані сонцезахисні окуляри, видимі вбудь-який напрям, 
портретна установка , виявлення помилок лампи, автоматична яскравість . 

Датчик температури, RJ45 MDC, автоматичне джерело. Перемикання та 
відновлення, акумулятор годинника (80 годинЗберігання годинника)

Internal Player
(Embedded H/W)

Процесор Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU

On-Chip Cache Memory L1 Instruction Cache : 48KB, L1 Data Cache : 32KB, L2 Cache : 2MB L1 Instruction Cache : 48KB, L1 Data Cache : 32KB, L2 Cache : 2MB
Тактова швидкість 1.7GHz 1.7GHz

Основна память 2.5GB, LPDDR4 1.5GHz 64bit 2.5GB, LPDDR4 1.5GHz 64bit

Графіка Графічне розширення : 1920x1080 / Вихідне розширення : до 
3840x2160 (масштабування від графічного)  - підтримує OpenGL ES

Графічне розширення : 1920x1080 / вихідне розширення : до 
3840x2160 (масштабування від графічного)  - підтримує OpenGL ES

Зберігання (FDM) 8GB (3.88GB зайнято  O/S, 4.12GB доступно) 8GB (3.88GB зайнято  O/S, 4.12GB доступно)

Мультимедія

 Video Decoder 
- MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC

- VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 
 Audio Decoder   - AC3 (DD), MPEG

 Video Decoder 
- MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC

- VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 
 Audio Decoder   - AC3 (DD), MPEG

IO Ports USB 2.0 USB 2.0
Операційна система Tizen 4.0 (VDLinux) Tizen 4.0 (VDLinux)

Сертифікація

Безпека CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 / UL(USA) : cUL60950-1 CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 / UL(USA) : cUL60950-1 

EMC FCC (USA)  Part 15, Subpart B Class A / CE (Europe) : 
EN55022:2006+A1:2007,  EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

FCC (USA)  Part 15, Subpart B Class A / CE (Europe) : 
EN55022:2006+A1:2007,  EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

Середовище N/A N/A

Аксесуари
У комплекті Посібник із швидкої настройки, гарантійна картка, шнур 

живлення, пульт дистанційного управління, акумулятор
Посібник із щвидкої настройки, гарантійна картка, шнур 
живлення, пульт жистанційного управління, акумулятор

За бажанням Media Player N/A N/A
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Про Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung надихає світ і формує майбутнє з трансформаційними ідеями та технологіями. Компанія переосмислює світові телевізори, 
смартфони, носячі пристрої, планшети, цифрові прилади, мережеві системи та пам'ять, системні LSI, ливарні та світлодіодні рішення.

Для детальної інформації:
Тел.: +38 (044) 379 30 87

Сайт: https://asapdemo.com/

E-mail: office@asapdemo.com
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